Kezelési és tisztitasi utmutato
kézitiizési szonyegekhez
AKril-, bor-, pamut- gyapji-, poliészter- és viszkoz szényegek

Legutolso frissités datuma: 2019. augusztus 15.

Koszonjiik, hogy az INKU Nemzetkodzi Kereskedelmi Kft altal forgalmazott modern és konnyen kezelheto de-
signszényeget vasarolt. Reméljiik, hogy sz6nyegét hosszu ideig teljes megelégedéssel fogja hasznalni, ebben sze-
retnénk segitséget nytjtani ezen kis utmutatoval. Jelen kezelési itmutatd az akrilszalas, bér-, pamut-, gyapju,
poliészter- vagy viszkoz-szOnyegek tisztitasat hivatott bemutatni.

Kezdeti teend6k

Vékonyszalu 0j szOnyegeknél ligyelni kell arra, hogy amig a feliilet szalai kelléen 6ssze nem tomorddnek (kb. 3-4
honap), addig a szOnyeget naponta kiméletesen tisztitsuk, példaul kézi sepriivel. Ezen id6szak alatt a porszivozas
megkezdése is csak a legkisebb teljesitményfokozaton torténjen. Az 0j szonyegeknél jelentkezd elemi szalak hul-

crer

szlinik. Néhany honap hasznalat és néhany porszivozas utan a szalak hullasa megszlinik.

Alatét

A szényegek hosszl élettartamat a tiszta, egyenletes és szaraz aljzat alapozza meg. A szOnyeghat nedvesedése a
szényeg karosodasahoz vezet. A kereskedelemben kaphato alatétek ovjak szOnyegét, raadasul gatoljak, annak
elcsuszasanak veszeElyét is.

Porszivozas

Fontos a szOnyegek rendszeres porszivozasa. A szaliranyu porszivozassal a napi szeny-
nyezddések konnyedén eltavolithatdak. Mindenkor keriilje a forgokefés porszivok
hasznalatat, mivel a forgokefés fejek a szalakat bolyhositjak. Elsésorban a vékonyabb
szalu szényegek jellegzetessége, hogy a szélak a szényeg hatoldalahoz csupan minima-
lis keresztmetszettel tudnak rogziilni, ezért bizonyos szamu elemi szal hullasa folyama-
tosan el6fordulhat, ez azonban a szonyegben karosodast nem okoz, optikailag a szo-
nyegen nem vehet6 észre, a kihullott szalakat rendszeresen porszivozzuk fel.

Ovjuk a sz8nyeget az erds napfénytél és a durva mechanikus hatésoktél. A bitorok tologatisa, a kemény, sorjas
gorgok, a kiméletlen porolas karositja a szonyeget. Védeni kell a szonyeget a nyilo ajtd koptatod és gyiird hatasatol
is. Az egyenletes igénybevétel érdekében érdemes a szOnyeget tisztitas utan idonként elforditva visszahelyezni. A
szOnyegek szallitasa, tarolasa mindig rancmentesen feltekercselve torténjen és soha ne hajtogatva. Soha ne he-
lyezzen vizzel toltott cserépedényt szényegére!

Folttisztitas

A mindennapi hasznalat soran
barmikor eléfordulhat, hogy folt
keletkezik a szonyegén. Az Arte
Espina sz6nyegek alapanyaga egy
specialis Espirelle akrilszal, mely-
ol a haztartasi foltok 90%-a egy-
szerlien vizzel eltavolithaté. A
makacsabb foltok eltavolitasara
hasznalhatja az INKU szakiizletekben kaphaté CC-Folt & Nincs folttisztitot. Altalanos szabaly, hogy a folt tiszti-
tasat haladéktalanul meg kell kezdeni, soha ne hagyjuk a foltot beszaradni. A folteltavolitas sikere elsdsorban a
folt keletkezése és eltavolitasa kozott eltelt id6tol fligg! Tisztitas elétt a darabos szennyezddést és a feliileten 1évo
folyadékot el kell tavolitani. A folt eltavolitasdhoz tiszta, puha, lehetéleg fehér rongyot hasznéljon, mellyel el6-
szOr a foltot itassa fel (A). A folt eltdvolitdsdhoz hasznalt rongyot siirtin cserélje. Ezt kdvetden mossa le a sz6nyeg
feliiletét langyos vizzel, dorzsolés nélkiil. Nagy szOnyeghez hasznaljon edényt (B), a kisebb szényegeket tartsa
csap ala (C). Gyorsan szaritsa ki szonyeget, sziikség esetén hasznaljon hajszaritét. Ugyelni kell arra, hogy a sz6-
nyeg ne legyen ataztatva ¢és biztositsa a szényeg gyors ¢s teljes szaradasat!

Makacsabb foltok esetén célszerii folteltavolitdé szert hasznalni, melyet hasznalat elétt a szényeg egy kevésbé
lathato helyén probaljon ki, hogy meggy6z6djon, hogy a tisztitdszer a szOnyeg szinét, anyagat nem karositja-e.
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Tisztitoszer hasznalata esetén ligyeljen arra, hogy a tisztitdoszer ne szivarogjon be a szényeg belsejébe. A tisztitast
a szOnyegtisztitd-szeren feltlintetett utasitas szerint kell végezni. Soha ne hasznaljon tisztitoszerként mosodszert,
felmososzert, higitdt, vagy egyéb oldoszert, ugyanis ezen anyagok a szalak mélyére jutva ott megtapadnak és
vizzel onnan alig moshatok ki. Ennek kdvetkeztében a sz6nyeg a tovabbiakban sokkal gyorsabban fog elszennye-
z6dni.

Nedves tisztitas szennyezodés eltavolitasahoz

A szOnyeg szalaira rakodott porszemeket eltavolithatja,
ha elészor egy kicsavart nedves frottirtorolkozot (D)
ovatosan a szényeg feliiletére helyez, majd szaraz torol-
kozovel a nedvességet felitatja (E). Ily modon a por-
szemcsék még azelodtt eltavolithatok lesznek a szonyeg-
r6l, hogy azok a szényeg szalainak mélyére hatolnanak.
Az eljarast addig ismételje, amig a frottirtorolkozon mar
nem lathatd szennyez6dés. Ezt kovetden szaritsa ki szo-
nyegét. Ezen tisztitas rendszeres ismétlésével elkeriilhetd
lesz a szényeg altalanos elszennyezddése. Amennyiben a
szalak mar erésen elszennyezddtek és a szonyeg a fenti frottirtdrolk6z0s modszerrel mar nem tisztithato, szaksze-
rli szOnyegtisztitd igénybevételére lesz sziiksége.

A fehérje- vagy zsirtartalmu foltok tisztitbbenzinnel, metanollal vagy spiritusszal eltavolithatdéak. Gyertyaviaszt
hagyjuk megkeményedni, majd tavolitsuk el 6vatosan a nagyobb darabokat. A kézzel nem eltavolithaté marad-
vanyt itatospapir €s langyos vasalo segitségével tavolithatjuk el. Figyelem: a tilzott hémérseklet az akrilszalakat
végletesen karositja €s a szines viasz 6rokre megvaltoztatja a szOnyeg szinét.

Borszonyegek tisztitasa
Amennyiben a bérszonyeg nem simul ki a szallitast kovetden, hagyjuk a szényeget hosszabb ideig fek-
tetve és rendszeresen kézzel, vagy labbal dvatosan simitsuk el. A szOnyeg hamarosan sima lesz.

A borszOnyegek folyamatos tisztitasa a szOnyeg hosszu élettartaméanak alapfeltétele. A szOnyegeket
rendszeresen, lagy kefével tisztitsuk. A kavéfoltokat és egyéb folyadékszennyezddéseket haladéktalanul
nedvszivo ruha, vagy papir segitségével itassa fel. Ha a folt a szOnyeget mar atitatta, fontos, hogy a szo-
nyeget megforditva, hatoldallal felfel¢ szaritsuk ki, ellenkezd esetben a pangd nedvesség a szényeget
tartdsan karositani fogja.

Nagyon javasolt a bérszonyeg alé textil alatét elhelyezése a szin atiitésének megakadalyozéasa érdeké-
ben. A bdrszényeget sem géppel, sem kézzel nem szabad mosni, centrifugazni tilos, azt kizarolag szak-
tisztitd tisztithatja. A boérszényeget a kdzvetlen napsugarzas és a nagy hdmérséklet is karositja, ezért azt
soha ne helyezze kozvetlen napfénynek kitéve, se flitdtest, vagy kandallo elé.

Megfeleld karbantartas esetén a borszonyeg sok-sok éven keresztiil lakdsanak elegans disze marad, de
ne feledje, hogy ezen szényegek nem hasznalhatok erds igénybevétel esetén.

Egyéb alapanyagu szonyegek karbantartasa (pamut, gyapju, viszkoz, poliészter)

A pamut-, gyapju- ¢és viszkoz, és poliészter alapanyagli szOnyegek tisztitdsanak legfontosabb szabalyai:
e A rendszeres porszivozas a folyamatosan szép megjelenést biztositja

A nedves szennyezodéseket azonnal itassa fel fehér, nedvszivo ruha segitségével

Egyéb foltok esetén javasolt a szaktisztitd igénybevétele

Ne hasznéljon vegyszereket a tisztitasnal, mert ezek karosithatjak szonyegét

Szényegét ne tegye olyan helyre, ahol kozvetlen napsugarzast, vagy nedvesség érheti

Ne htzza ki a szOnyeg szélait és csomoit a szonyegbdl

Sok 6romet és boldogsagot kivanunk az INKU-nal vasarolt INKU, Kayoom, Arte Espina, Angelo, Brink
& Capman, Osta vagy egyéb markaja designszonyegéhez.
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