Tisztitasi és kezelési utasitas a
Smartstrand szényegpadloho

Strand

ENJOY THE GOOD LIFE

Szivbdl gratuldlunk dj Smartstrand szényegének megvdsarlasidhoz és sok oromet kivdnunk ehhez az
igazan egyediilall6 és kiilonleges szonyeghez.

Az INKU Smartstrand szOnyegkollekcidja egy kiilonleges €s innovativ szdl-alapanyagb6l késziilt, mely
a mindség, a kényelem és a fenntarthat fejlédés szempontjabdl is egyardnt egy kiillon mindségi szintet
képvisel. A Smartstrand szOnyegek szdlalapanyagardl és kiilonleges tulajdonsigair6l bdévebben a
www.inku.hu honlapon olvashat. A Smartrand szOnyegek tisztitdsa €és kezelése rendkiviil egyszer.

Ebben a rovid Osszefoglaloban megtaldlja a Smartstrand szOnyegekre vonatkoz6 legfontosabb
informdcidkat, ami ahhoz kell, hogy j Smartstrand szényegét nagyon sokdig élvezhesse:

Az INKU Smartstrand szonyegpadlé csaldd minden tagja megkapta a ,,Green Label Plus” nemzetkozi
mindsitést, mely a legjobb levegd-mindséget biztositd termékek elismerésére szolgdl és egyben azt
jelenti, hogy a szOnyeg allergidsoknak is javasolt mindsitésii.

A Smartstrand szOnyegek szdlai semmilyen utdlagos kémiai kezelést nem kaptak, nem igényeltek. A
puha szdlak a feliiletikon az allergidt kivaltdé porrészecskéket megkotik, melyek rendszeres
porszivézassal konnyedén eltavolithatéak. Az egészségesebb otthon megteremtéséhez mindossze ennyi,
azaz a rendszeres takaritds lesz csupan az On hozzdjiruldsa.

1. Tisztitas
Altaldnos informdciék

Kérjiik olvassa el alaposan jelen tisztitdsi és kezelési utasitdst, illetve kérjiik, hogy a szOnyeg értékének
megorzése érdekében a rendszeres takaritds sordn is mindig tartsa be jelen dtmutat6t. Tovabbi kérdése
esetén kérjiik forduljon az INKU Kft szakembereihez.

Jelen tisztitdsi tdjékoztatds az dltalunk jelenleg ismert Osszes tényt és ismeretet tartalmazza, de
elképzelhetd, hogy a Smartstrand szOnyegek kezelési utasitdsa a jovOben bdviilni, médosulni fog, a
valtoztatas jogat ezért fenntartjuk.

A szOnyegen a nem megfeleld kezelés vagy nem szakszeriien elvégzett takaritas és/vagy folteltavolitds
kovetkeztében el6éllé karosoddsok a vevoi garanciat korlatozzak, igy az ezzel kapcsolatosan esetlegesen
felmertil6 reklamaciok elutasitasra keriilhetnek.

Kérjilk mindig vegye figyelembe, hogy az itt leirtakhoz képest a padloszOnyeg-alatét kialakitdsa, a
padlészonyeg burkoldsi eljardasa a valasztott takaritasi eljarast befolydsolhatja.

Megelozo, dltaldnos tandcsok
Az idedlis szennyeltavolitas érdekében erdsen javasolt eldszobdkba, bejarati teriiletekre, teraszok és kerti
részek felé nyilo 4atjardkba, illetve a burkolati rendszerek valtasakor (mint példdul keményburkolat és

szOnyegpadl6 kozti burkolati dtmeneteknél) megfelelé méretii specidlis szennytaszité szényeg (pl INKU
Sauberlauf) beépitése. Ilyen szennytaszitdé (INKU Sauberlauf vagy ezzel egyenértékil) szonyegek
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beépitése esetén a szennyfogd szdnyegeket naponta takaritani kell, ellenkezd esetben a szennytaszito
szOnyegek maguk valhatnak a mogottes teriiletek koszoléddsanak f6 forrasava.

Nehéz butorok esetén javasoljuk a butorlabak ill. alatétek hasznalatit. Kerekes butorok haszndlata esetén
javasolt a butor ldba és a szOnyegpadl6 koz¢é védo-alatét elhelyezése.

Rendszeres tisztitds

A harmonikus otthon esztétikdjanak talan legfontosabb eleme a higiénia, ehhez megteremtése érdekében
alapvetd és legfontosabb a szOnyeg rendszeres takaritdsa.

A szennyezddések rendszeres porszivozdssal torténd eltdvolitdsa nem csupdn az egészséges szobai
levegd miatt fontos, de a padloszOnyeg vagy szényeg értékének megdrzéséhez is alapvetd. Ha a
rendszeres porszivozds hosszabb idOn at elmaradna, a szoba levegdjében folytonosan lebegd por- és
szennyezOdésrészecskék a szOnyeg szdlaira leereszkednek, azokon ,megiilnek”, majd rovid id6
elteltével a szOnyeg szdlak kozé beékelodnek, a szOnyeg mélyén gylilhetnek fel.

Rdadasul a homokszemcséket tartalmazé porrészecskék feliiletén paranyi éles peremek taldlhatdak,
melyek az id6 multdval a szOnyegek szdlait folyamatosan csiszoljdk, a szényeg mindségétdl fiiggden
azokat tobbé-kevésbé karosithatjak, koptathatjdk. A rendszeres takaritds ezt a kdros folyamatot is
gitolja. E célb6l javasolt a hagyomdnyos-, vagy a forgékefés porszivé haszndlata. Igy a por- és
szennyezOdésrészecskék szOnyegszdlak kozotti felhalmozodésa elkeriilhetd, mivel a szennyezddések
idoben eltavolitasra keriilnek. Porszivézasnal alapvetd a porzsdk rendszeres cseréje, a kefék rendszeres
ellendrzése, a keféken taldlhat6 sériilések, €les szegélyek, peremek, kordbbi szennyezddésmaradvanyok
eltavolitdsa, hogy a szOnyeg karosoddsat ily médon is megeldzziik.

Még rendszeres porszivozds esetén is eléfordulhat, hogy a szényeg szdlaira a levegdben lebegéd
porszemeket €s a levegd nedvességét egyardnt megkotni képes pardnyi zsirrészecskék tapadnak meg,
mely szennyezddés a szOnyegen torténd jaras kovetkeztében a szonyeg felsd rétegérdl a szonyeg szélai
kozé préselddik. Extrém szennyezOdések esetén ezen hatés ellen javasolt lehet alkalmanként a szonyeg
szakember altali végzett vizes, gépi atmosdsa. Ez a szényeg leginkdbb elkoszolddott részeit is
felfrissiti” és igy javitja a szOnyeg kinézetét.

Takaritdsi gyakorisdg

A leginkdbb haszndlt teriileteken, eldszobdkban, bejarati hallokban, folyosdkon, illetve az étkezésre
hasznalt helységekben és teriileteken napi gyakorisagu porszivozas javasolt.

Mérsékelt igénybevétel €s haszndlat esetén a porszivozds gyakorisdga igény szerinti lehet, de az
lehetdleg legaldbb heti harom alkalommal torténjen meg. A kevéssé hasznalt teriileteket elegendd heti
egy vagy két alkalommal kiporszivézni.

Az esetleges gépi dtmosdsos tisztitast a haszndlattdl és szennyezddés mértékétdl fliggden elegendd 18-24
havonta elvégezni.

2. Folteltavolitas

Els6 javaslatunk: felejtse el a szOnyegpadlok €s szOnyegek foltosoddsdval kapcsolatos Osszes kordbbi
kellemetlen tapasztalatit és elditéletét. Az 4j Smartstrand szényegeknek éppen ezen, a folteltavolitas
teriiletén nyilvdnulnak meg kimagaslé tulajdonsdgai. Taldn semmilyen masik szOnyegpadlé sem tud
nyujtani hasonld, a szényegszdlakba integrélt, tehat a szdlakba beépitett tartds foltvédelmet. Ezt a
foltvédelmet a szOnyeg szalairdl sem lecsiszolni, sem lemosni nem lehet, ez az 1j tipusu szOnyegszalak
tartds tulajdonsdga marad.
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Azonban mindez nem jelenti azt, hogy a Smartstand szonyegek foltjainak eltdvolitdsdndl ne kellene
néhéany dologra figyelemmel lenni:

Els6 és legfontosabb, hogy a foltokat lehetdség szerint a szennyezddést kovetden haladéktalanul,
tavolitsa el. Itt is igaz az az éltaldnos szabdly, hogy minél eldbb megkezdi a szennyezddés eltdvolitasat,
a folyamat anndl egyszer(ibb és gyorsabb lesz. A legtobb folt egyszerlien, meleg vizzel eltdvolithatd. Bar
ez a kijelentés éltaldban helytalld, egyes foltok esetén, mint pl. beszdradt ragégumi-maradvanyok, vagy
katranyfoltok esetében korldtozottan igaz. CipOkrém, rozsdafoltok, koromlakk vagy hasonld
szennyezddések esetén a folt eltdvolitdsdnak megkezdése eldtt vegye fel veliink a kapcsolatot.

A héztartési foltok eltavolitdsdnak rovid 0sszefoglaldsa:

A nagyobb szennyezddéscsomokat tavolitsa
A folt tisztitdsat lehetSleg keletkezését el. Kérjiik, keriilje el a szényeg dorzsolését, A foltot 6ntse fel béven meleg vizzel
kovetden azonnal kezdje meg. mert ez csak a szalak mélyére préseli a

szennyezddést.

4

ITTT

A nedves szennyezddésfoltot egy nedvszivo
anyaggal (fehér pamut- vagy mikroszalas A szennyezOdést folyamatosan itassa fel és
textillel) itassa fel. Ne dorzsolje. A foltot torolje ki.
mindig kiviilrél haladva befelé torolje ki.

Ujra 6ntson a foltra meleg vizet.
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6 + 7
A nedves szennyez8dést Ujra i itassa fel €s A fenti eljdrést (folt langyos vizzel torténé felontését és szdraz textillel torténd felitatdsat
torolje ki. tobbszor, 4-5 alkalommal ismételje meg. Ha ezt kovetden a folt még mindig lathatd

maradna, akkor folytassa az eljarast a 9. 1épéssel.

(abra nélkiil)
Kiszaradt foltok esetén, vagy amennyiben a szennyezddés mar a szonyeg hitdn is megjelent, a tisztitast
a fentiekben jelzett médon kezdje meg. Ezt kdvetden Ontson a foltra elegendd mennyiségli meleg vizet
€s helyezzen a foltra sok rétegbdl allo szdraz textilidt. A textilrétegek tetejére helyezzen el egy
nehezéket, ami a ruharétegeket a szOnyeghez nyomja. Elegendd viz és megfelel6 nehezék esetén a
szOnyegszalak mélyérdl egy éjszaka alatt a szennyez6dés kioldodik és felitatodik.

Megjegyzések:

A vildgosabb szOnyegek szine a vizes felontést kovetden némileg sotétebb lesz. A teljes kiszaradast
kovetden az eredeti szindrnyalat visszatér.

Egyes mindségek esetén az elsO meleg vizes felontést kovetden a folt mérete megndvekedhet. Ennek
azonban nem lesz a késObbiekre kdros hatdsa.

A tisztitdshoz ne haszndljon se szappant, se tisztitészert! Egyes esetekben, vildgos szOnyegnél
megengedett a meleg vizhez legfeljebb 5-10%-osra felhigitott fehérité hozzaadésa.

Amennyiben a fent leirt tisztitdsi folyamat utdn a teljes kiszaradast kovetden a folt djra ldthatéva valna,
akkor az un. viaszhatds 1épett fel. Ebben az esetben a gyertyaviasz foltokhoz hasonldan az elso tisztitasi
és kiszaritasi fazist kovetden a gyertyafolt a szonyeg hatardl a szOnyeg felszinére vandorolt. Ebben az

esetben egyszeriien tjra meg kell a teljes tisztitdsi ciklust ismételni a folt immar teljes és végleges
eltdvolitdsdhoz.

3. Kouziileti hasznalat esetén
Koziileti haszndlat esetén tobbféle tisztitdsi mod lehetséges:

Koztestakaritds: a koztestakaritds a teljes feliilet érintd, de alacsonyabb mélységig végzett takaritast
jelent.

Szérazkristdlyos habbal végzett takaritds: ennél az eljardsndl kristdlyos allapotd szdrazhab keriil a
szOnyeg feliiletére felvitelre. Legaldbb ot 6ra varakozasi id6 utan a feliilet alapos atporszivézasra keriil.
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Nedves tisztitoporos takaritds: A nedves tisztitopor gép tuton keriil a szOnyegen eloszlatdsra és a szdlak
kozé torténd bedolgozasra. A tisztitopor a szennyezddéseket feloldja, magédba szivja, megkoti, majd
szaradds utdn a szényeg alaposan atporszivozasra kertil.

Szivacsos gépi takaritds: A tisztitészer a szOnyeg feliiletére felpermetezésre keriil. Ezt kovetden a
szennyezOdéseket egy forgofejes takaritdgép mikroszalas szivacslapjai szedik fel.

Intenziv, vagy alaptisztitds: Intenziv takaritisndl a szOnyeg teljes feliilete a teljes szdlmagassdgot
érintden Kkitisztitasra keriil. A koziileti felhasznalastdl fiiggéen legalabb évente egy alkalommal intenziv
takaritds végzendd. Ennél a takaritdsnal fontos, hogy a szOnyegfektetési eljardst, az alatét tipusat és a
rendelkezésre all6 szaradasi idot is figyelembe vegyiik. A koztes- és intenziv takaritast kizardlag erre
szakosodott takaritoszemélyzet végezze.

Permetezéses  takaritds: permetezd takaritogép haszndlatakor a  szOnyegben megkotott
szennyezOdésszemcsék tiszta vizzel atmosdsra és kioldasra keriilnek. Ekkor nincs sziikség tisztitészer
haszndlatdra. Ez a tisztitdsi eljards nem alkalmazhaté tiifilcek, modulszOnyegek, vizre érzékeny
ragasztok és alatétek esetében.

A Smartstrand szOnyegek forgalmazza az INKU Kft.
1117 Budapest, Budafoki ut 183 — www.inku.hu
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Segédlet az INKU Smartstrand szonyegek
foltjainak eltavolitasahoz

, Kezelési sorrend . Kezelési sorrend

Folt tipusa 1 5 3 Folt tipusa 1 5 3
Alkoholos italok 1 2 - Padléfényezé 3 2 -
Bor 9 1 2 Padlbviasz 3 2 —
Cip6krém 3 2 = Ragogumi 4 3 -
Csokoladé 2 3 - Rozsda 3 2 8
Fehéritd 1 2 - Ruzs 3 2 -
Festék (latex) 1 2 3 Salatadntet 2 3 -
Festék (olaj) 9 3 2 Sitéolaj 3 2 -
Gépzsir és gépolaj 3 2 - Tea 1 2 3
Gyertyaviasz 13 - - Tejszin 2 3 -
GyUmalcslé 1 2 - Tejszin 5 3 2
Hanyas 2 — - Tinta (filctollé) 5 2 6
Kéatrany 3 - - Tinta (golyéstollé) 3 7 2
Kavéfolt 1 2 3 Tinta (t6lt6tollé) 1 2 -
Ketchup 5 2 - Tojés 2 = =
Kéla és egyéb udit6 1 2 - Vaj 3 2 -
Korom 3 2 - Vér 1 2 —
Kérémfényezd 6 3 - Vizelet (friss) 1 2 -
Martas, szész 5 2 3 Vizelet (régi) 1 2 10
Mustér 2 = = Ismeretlen anyag 3 10 2

A tisztitasi folyamatot a megadott sorrendben, egyméas utan kell elvégezni. Egyes esetekben (pl régi foltok
esetében) szakszer( tisztitds szikséges. A szakszeritlenll vagy nem megfeleléen elkezdett vagy kivitelezett
tisztitds a szényeg karosodasahoz vezet. 10-es vagy magasabb pH értéki vegyszert soha ne hasznéljon. A
szényeg esetleges szinelvaltozasanak ellenérzése végett a tisztitdszert a tisztitas elétt mindig a szényeg egy
kicsi, nem lathato részén probalja ki.

1 Hideg viz

2 Mosogatoszeres oldat  Keverjen el egy pohar meleg (nem forrd) izben egy evékanal hideg mosogatédszert

3  Ammoénia oldat Keverjen fel egy ev6kanal tiszta 3%-0s haztartasi amméniat fél pohar vizben

4  Hiqgit6 / oldészer Haztartasi higito

5 Jég Hatse le mt'lar_1yag zacskékIJa,herezett jégkockakkal. A darabkékat 6sszetdrés utan
szedegesse ki, vagy porszivozza fel.

6 Ecetoldat Keverjen 6ssze 1/3 poharnyi ecetet 2/3 poharnyi vizzel

7 Meleg viz Nem forro!

8 Koérémlakklemosé Lehetbleg aceton

9 Alkohol Denaturdlt szesz, vagy asvanyi terpentinola;

10 Rozsdaeltavolitd

11 Itatéspapir és forro vasald
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